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Endmanschetten Typ AST
Montageanleitung

INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU
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Endmanschetten 4 pipes

Stufenmanschetten Typ AST

MONTAGEANLEITUNG
1. Manschette vor der Rohr-
verbindung aufschieben

2. Nach Rohreinzug Manschette 
über das Schutzrohrende ziehen

 
3. Spannbänder anlegen und 
festziehen (Typ AKM - Kabel-
binder für Kabelöffnung nicht 
im Lieferumfang enthalten)

•	Nur wenige Typen für Dimension 20 mm bis 160 mm
•	Perfekt auf Kunststoffrohrmaße abgestimmt
•	Exakte Markierungen zum Abschneiden der Kragen
•	Lieferung mit hochwertigen Edelstahlspannbändern
•	Speziell für den Schutzrohrabschluss und den  

Hausanschlussbereich
•	Durch die Vielzahl der Stufen sehr geringe Lager- 

haltung und hohe Flexibilität
•	NBR Variante für den Gasbereich
•	Einsatztemperatur EPDM -40°C bis +120°C
•	Version für Mehrfachkabelbelegung (Typ AKM)

Abmessungen in 
mm Stufen für 

AD Mediumrohr
DN Art.-Nr.

Stufenmanschette 
AST 20 - 90 
geschlossen

EPDM 20/30/40/ 
50/75/90 18086

Stufenmanschette 
AST 25 - 110 EPDM 25/32/40/50/63/ 

75/90/110 18088

Stufenmanschette 
AST 63 - 160 EPDM 63/75/90/110/ 

125/140/160 18089

Stufenmanschette 
AST 25 - 125 NBR 25/32/40/50/63/ 

75/90/110/125 18087

Kabelmanschette 
AKM 75/90 
geschlossen

EPDM

SR 75/90 
Kabel: 1x 17-20; 

1x 13-16; 1x 10-12; 
1x 8-10; 2x 6-8; 
2x 4-6 mm

18080
Kabelmanschette AKM 
75/90 geschlossen



M
A

20
26

 |
V1

.0
|

D
E|

PD
F

4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


