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INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU
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Endmanschetten 4 pipes

Endmanschetten
Aus Sicherheitsgründen werden bei der Verlegung von 
Rohrleitungen häufig Mantelrohre eingesetzt. Die elasto-
mere Endmanschette dient hierbei zur drucklosen Ab-
dichtung des Raumes zwischen Mantel- und Medium-
rohr. Um das Mediumrohr vor Korrosion zu schützen, 
muss das Innere des Mantelrohres möglichst trocken ge-
halten werden. Hierfür sind unsere Endmanschetten so-
wohl bei der Neuverlegung als auch beim nachträglichen 
Einbau eine besonders gut geeignete Variante, da diese 
individuell (einfach, mehrfach, konisch, geteilt) geliefert 
werden können. Endmanschetten 4 pipes schließen den 
Ringraum am Ende von Schutzrohr zum Mediumrohr hin 
schmutz- und feuchtigkeitsdicht ab. Für wasserdichte 
Anwendungen müssen besondere Maßnahmen getroffen 
werden.

Bei der Bestellung bitten wir grundsätzlich um Angabe 
der wirklichen Rohrdimensionen und Gleitkufentypen, 
so dass wir die Auswahl der Manschette optimal treffen 
können.

•	Typ AKT/AWM Endmanschette
•	Typ AST Stufenmanschette
•	Typ AKG/AKO konische Endmanschette auch geteilt
•	Typ ASTM individuelle Endmanschette
•	Typ Endmanschette Schrumpftechnik

Endmanschette Typ AKG

Edelstahl-SpannbänderDoppelring am 
Schutzrohrende

Schutzrohr Abschlussmanschette



3

Endmanschetten 4 pipes

Endmanschetten Typ AKT/AWM
MONTAGEANLEITUNG

2. Die Manschette über das  
Mediumrohr ziehen, bis sich  
die Kontur des Rohres  
deutlich abzeichnet (Dehn- 
barkeit der Manschette  
ca. 10%). Dadurch ent-
faltet sich die AWM Man-
schette zu einer konischen 
Form, die die Exzentrizitä- 
ten des Mediumrohres gut 
ausgleicht.

3. Die Manschette oberhalb 
des Mediumrohres ab- 
schneiden.

4. Anschließend die Man-
schette über das Medium-
rohr und das Schutzrohr 
schieben.

5. Nachdem die Manschette 
über beide Rohre gescho-
ben ist, den Faltenbalg zum 	
Schutz der Manschett 
komplett in den Ringraum 
schieben.

6. Die Manschette mit den 
Spannbändern am Medium- 
und Schutzrohr befestigen.

1. Die Endmanschette Typ AWM wird mit zwei Edelstahl-
spannbändern ausgeliefert. Die Spannbänder sind indivi-
duell anpassbar für den jeweils größt- als auch kleinst-
möglichen Rohrdurchmesser.

Abmessungen in mm
Schutzrohr1/Schutzrohr2  

min. AD Mediumrohr
DN Artikel-Nr.

AKT 135/110-0 125/100-0 18090

AKT 215/165-0 200/150-0 18091

AWM 320/270-63 300/250-50 18092

AWM 402/350-80 400/350-80 18093

AWM 495/445-80 500/450-80 18096

AWM 610/508-160 600/500-150 18094

AWM 810/710-273 800/700-250 18095

GRÖSSENTABELLE

Endmanschetten AKT/AWM sind Gummiformteile aus 
hochwertigem EPDM. Die konische Form der Manschette 
erlaubt ein flexibles Abschneiden auf verschiedenste Rohr-
durchmesser. Die innovative Manschette AWM hat eben-
falls die konische Form, jedoch liegt hier der Konus schon 
im Anlieferungszustand in Wellen. AKT/AWM Manschetten 
sind verfügbar bis zu einer Schutzrohrgröße von 800 
mm. Integrierte Wellen geben dem Produkt große Flexibi-
lität und ermöglichen auch eine nicht zentrische Montage. 
Wenige Größen machen diese Produkte für alle lager-
haltenden Vertriebspartner attraktiv. Einsatztemperatur 
-40°C bis +120°C.
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


