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Dichtband Qualität 52 Butylkautschuk-Dichtstoff
Produktdatenblatt

INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Dichtband Qualität 52 Butylkautschuk-Dichtstoff

EIGENSCHAFTEN 
•	selbstverschweißend 
•	gute Wärmestandfestigkeit
•	hohe Alterungsbeständigkeit 

ANWENDUNGEN  
•	Abdichtband, speziell für KMR-Muffensysteme und 
•	 	Schrumpfendkappen
•	Zertifiziert nach EN489 
•	Dichtband für Abschlussmanschetten

VERARBEITUNG
Handverarbeitung ab 5°C Mindesttemperatur

Haftflächen 	 die Untergründe müssen tragfähig, trocken,  
	 sauber, staub- und fettfrei sowie frei von 
	 sonstigen kleberabweisenden Bestandtei- 
	 len sein.

Achtung: 	 für optimale Haftung ist die Oberfläche auf- 
	 zurauen und auf mindestens 40°C vorzu- 
	 wärmen.

	 Schälwiderstand bei 23°C: 30-35N/10mm 
	 Bei porösen Untergründen sind die Haftflä- 
	 chen mit Primer vorzustreichen.

LIEFERFORMEN
Stränge 	 1 x 40 mm, 1 x 50 mm und 1,5 x 100 mm Rund- 
		  schnur d 8mm (Profil No.92), Sonderprofile 
 		 möglich.

BESONDERE HINWEISE 
Sicherheit 	 Haut- und Augenkontakt vermeiden.
		  Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdaten 
		  blatt. Bei hohen Verarbeitungstemperatu- 
		  ren besteht Verbrennungsgefahr. Es sind   
		  keine Gefahrenhinweise notwendig. 
Entsorgung 	 Als Haus- oder Sondermüll unter Beach- 
		  tung der örtlichen behördlichen Vorschriften.

Technische Daten

Basis Butylkautschuk

Farbe schwarz

Dichte 1,5 (g/cm³) - DIN 53479 B

Penetration 25 (1/10 mm) - DIN 51580 (5)

Wärmestand 0 (mm) - IPM 5010      

Feststoffgehalt > 99 (%) - IPM 5003
Alterungsbeständigkeit sehr gut, wenn nicht direkt  

bewittert
Temperatur- 
beständigkeit 

- 40 °C bis + 90°C, kein 
Schrumpfen, Austrocknen 
oder Verspröden. Die kurzfris-
tige Einwirkung von höheren 
Temperaturen, z.B. bei einem 
üblichen Schrumpf- oder 
Entlüftungs- und Entleerungs-
prozess, hat auf die Funktions-
fähigkeit keinen Einfluß

Lagerzeit 24 Monate mindestens
Lagerung in Originalverpackung optimal 

bei 10°C bis 25°C

Qualität 52 
EN 489
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Zertifikate
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


