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INNOVATIVE PRODUKTE FUR DEN ROHRLEITUNGSBAU

Fullklotz fur KMR Doppelrohr

Produktdatenblatt
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Schrumpfprodukte Fernwarme 4 pipes \\,’

Flllklotz fir KMR Doppelrohr

PRODUKTINFORMATIONEN

4 Pipes Fullklotze fur KMR-Fernwarme Doppelrohrsys- .

teme sorgen im Verbund mit einem einfachen Schrumpf- Material EPDM
system fUr.einen.einheitli.chgn Mantelrohrabschlgss. Der Shore A ca. 65
Flllklotz wird zwischen die Uberstehenden Medienrohre .

,geklemmt” und erméglicht so dem Schrumpfsystem sich Dicke ca. 40 mm
bundig an die entstehende Ellipse anzulegen. Farbe schwarz

Die Fullklotze aus hochwertigem EPDM zeichnen sich

durch hohe Passgenauigkeit und eine lange Lebendsauer --
aus.

Fullklotz DN 20 |Da 26,9 mm |20 mm 1040
EIGENSCHAFTEN -
Die FUllklotze aus Gummi ermdglichen eine optische Ab- Flllkiotz DN 25 |Da 33,7 mm |20 mm no41
dichtung zwischen den Medienrohren bei Doppelrohr- Fillklotz DN 32 |Da 42,4 mm |20 mm 11042
systemen.

Fallklotz DN 40 Da 483 mm 20 mm 11043
Durch ihre hohe thermische Bestandigkeit bis +130°C, ;
eine hohe UV-Bestandigkeit sowie eine hohe chemische | Fullklotz DN 50 |Da 60,3 mm | 25 mm 11044
Bestandigkeit gegen Basen und viele Sauren ist eine lan- Fillklotz DN 65 ' Da 761 mm | 25 mm 11045
ge Lebensdauer sichergestellt. !
Das Standard Sortiment umfasst die BaugroBen von DN 20 Fullkiotz DN 80 Da 88,9 mm | 30 mm 11046
bis DN 200. Fullklotz DN 100 | Da 114,3 mm | 30 mm 1047
SondergroBen sind auf Anfrage moglich. Flllklotz DN 125 ' Da 139,7 mm | 35 mm 11048

Fullklotz DN 150 | Da 168,3 mm | 45 mm 1049
VFRARBEITU_'_\IG . . Flllklotz DN 200 Da 2191 mm |45 mm 1050
Die Rohroberflache ist zu saubern, zu entfetten und zu
trocknen. Weitere GroBen und SondergroBen auf Anfrage

Danach ist die richtige BaugroBe zu wahlen und der Full-
klotz zwischen die Medienleitungen soweit einzuschie-
ben, dass er vom Schrumpfsystem etwas Uberdeckt wird.
Eventuelle Toleranzen konnen durch die Verwendung
eines Butylbandes ausgeglichen werden.

Bei der Verarbeitung des Schrumpfsystems ist darauf zu
achten, dass der Fullklotz nicht direkter Flamme ausge-
setzt wird.
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