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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Canusa Endkappen Typ CSS und CSS2

PRODUKTINFORMATIONEN
Canusa-CPS ist einer der führenden Hersteller von ver-
netzten, wärmeschrumpfenden Produkten, die seit mehr 
als 30 Jahren erfolgreich bei der Abdichtung oder dem 
Korrosionsschutz von Rohrverbindungen, Rohrteilen und  
Formstücken angewendet werden. Alle Produkte reprä- 
sentieren qualitativ hochwertige Materialien und wer-
den den höchsten Qualitätsnormen entsprechend her-
gestellt. Sie unterstützen somit wirkungsvoll die diskre-
te Anwendung und Verarbeitung durch unsere Kunden. 
 
Die Canusa Endkappe CSS ist eine geschlossene, wärme- 
schrumpfende Endabschottung für vorgedämmte Rohre  
(z.B. Fernwärmerohre) und besteht aus einem molekular-
vernetzten Trägermaterial aus modifiziertem PEHD, wel- 
ches in Verbindung mit einem sehr wärmebständigen 
Schmelzkleber (Mediumtemperaturen bis 135°C (275°F) 
eine äußerst hochwertige Abdichtung der Rohrstirnseiten 
gegenüber anstehender Luftfeuchte und/oder Spritzwas-
ser bietet.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE 
Wasserdichte Abschottung 

Die Canusa Endkappe CSS wurde entwickelt, um die Stirn-
seiten vorgedämmter Rohre, Rohteile oder Formstücke 
abzudichten und somit das Eindringen von Luftfeuchte 
und/oder Spritzwasser in die Wärmedämmung zu ver-
hindern. Nach der Vorbehandlung und Vorwärmung der 
Abdichtungsflächen auf dem Medium- und Mantelrohr, 
schrumpft die Endkappe durch den Wärme- und Energie-
eintrag mittels einer weichen Propangasflamme auf die 
vorgegebene Kontur der Rohrstirnseite auf. Gleichzeitig 
mit dem Schrumpfprozess wird der integrierte Schmelz-
kleber aktiviert und es entsteht eine absolut dichte, adhä-
sive Verbindung mit dem Medium- bzw. dem Mantelrohr.

Schutz der Wärmedämmung

Beim Einsatz der Canusa Endkappen CSS zum Schutz der 
Wärmedämmung während Transport und Lagerung, wird 
die CSS bereits werksseitig aufgebracht. Bei Leckagen im 
Muffenbereich verzögert die CSS im täglichen Betrieb das 
Eindringen von Feuchtigkeit in die Wärmedämmung der 
angrenzenden Rohrlängen. Bei Leckagen auf der Rohr-
strecke begrenzt die CSS den Schaden zunächst auf eine 
Rohrlänge und verzögert die schnelle Ausbreitung und 
das Vordringen der Feuchtigkeit in weitere Rohrabschnit-
te. Das kann eine enorme Reduzierung der Schadensaus-
breitung und Reparaturkosten bedeuten.

Breites Produktangebot

Canusa Endkappen CSS stehen dem Anwender in einer 
breiten Dimensionspalette (Mediumrohr/Mantelrohr) zur 
Verfügung. Da die CSS eine große Schrumpffähigkeit be-
sitzen, sind sie jeweils für mehrere Dimensionsvariationen 
verwendbar. Das bedeutet gleichzeitig eine Minimierung 
der Lagerbestände und Kostenreduzierung. 

ANWENDUNGEN
•	Vorgedämmte Rohrsysteme
•	Öl- und Gasleitungen
•	Wasserleitungen
•	Endabschottungen
•	Hohe Temperaturen

Typische Produkteigenschaften

Testnorm Einheit Typischer 
Wert

Schälfestigkeit23°C 
10mm/min DIN30672 N/cm 7

Schälfestigkeit23°C 
10mm/min DIN30672 N/cm2 13

Reißfestigkeit 
23°C, 50mm/min ASTMD638 MPa 22

Reißdehnung 
23°C, 50mm/min ASTMD638 % 450

Wärmealterung-
Dehnung 
150°C, 7days

ASTMD638 % 375

Versprödungspunkt 
25 mm mandrel ASTMD3111 °C -70

Wasseraufnahme 
23°C, 24hours ASTMD570 % < 0,10

Butylklebstoff               Endkappe  
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Canusa Endkappen Typ CSS
PRODUKTAUSWAHLTABELLE FÜR TYP CSS

CSS-
Größe Geliefert Ganz 

geschrumpft
Länge, 

geliefert =

Dicke ± 
Trägermaterial
geschrumpft

Breite 
Schmelz-

kleber
B

mm
A

mm
B

mm
A

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm mm
10 105 30 47 10 75 40 2,2 2,2 30
20 140 30 75 15 75 40 2,2 2,2 30
30 105 40 75 24 75 40 2,2 2,2 30
40 135 55 75 24 75 40 2,2 2,2 30
50 148 60 75 24 75 40 2,2 2,2 30
60 175 60 135 30 80 45 2,2 2,2 30
70 150 90 90 40 80 45 2,2 2,2 30
80 195 95 130 50 80 45 2,2 2,2 30
90 240 145 145 68 80 45 2,2 2,2 30
100 270 150 145 68 80 45 2,2 2,2 30
110 295 180 220 120 100 50 2,2 2,2 30
120 360 255 220 120 100 50 2,2 2,2 30
130 420 280 340 200 100 50 2,2 2,2 30
140 540 415 340 200 100 50 2,2 2,2 30
150 680 570 480 360 115 70 2,7 2,7 30
160 750 640 480 360 115 70 2,7 2,7 30

ABMESSUNGEN UND BESTELLINFOS FÜR TYP CSS

Standardmöglichkeiten

Mantelrohr-Außendurchmesser AD (mm)
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Canusa Endkappen CSS2
PRODUKTAUSWAHLTABELLE FÜR TYP CSS 2

ABMESSUNGEN UND BESTELLINFOS FÜR TYP CSS 2

Standardmöglichkeiten
Alle 

Abmessungen 
in mm

CSS 2
-10

CSS 2
-20

CSS 2
-30

CSS 2
-40

CSS2
-50

CSS 2
-60

CSS 2
-70

CSS 2
-80

CSS 2
-90

CSS 2
-100

H
Geliefert 135 144 160 185 185 200 235 200 250 260
Geschrumpft 85 85 105 135 135 135 135 135 175 175

J1
Geliefert 28 34 60 48 34 48 60 62 85 105
Geschrumpft 10 19 24 24 24 24 24 50 55 55

J2
Geliefert 28 21 50 28 34 48 60 34 85 105
Geschrumpft 10 10 20 14 24 24 24 24 55 55

G
Geliefert 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Geschrumpft 20 20 20 31 22 22 22 35 20 20

L1 Geschrumpft 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
L2 Geschrumpft 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Hw Geschrumpft 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Jw Geschrumpft 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Klebestreifen

Mediumrohre AD mm Mantelrohr AD mm

1. Rohr 2. Rohr 90 110 125 140 160 180 200 225 250
12 12

1015 15
18 18
20 20
22 12 2022 15
22 22 10
28 15 2028 18 40
28 22 3028 28 50
32 18 20
32 22 30

40
32 32 60
40 22

30

40
40 28 6040 40
50 32
50 50
54 28 30 80 70
54 35
54 54
63 63 90
75 75 10090 90
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Schrumpf-Endkappen Typ CSS und CSS2
MONTAGE CSS MONTAGE CSS2

1. CSS Kappe vor dem 
Verschweißen des Medium-
rohres aufschieben

2. Zur Rohrvorbereitung Kappe  
von der Stirnseite des Mantel- 
rohres weg schieben

3. Rohroberfläche mit weicher  
Flamme trocknen

4. Überstehenden Schaum  
entfernen

5. Rohroberflächen schmirgeln  
(Korn 40 - 50)

6. Rohroberfläche entfetten  
z. B. PE-Reiniger
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Schrumpf-Endkappen Typ CSS und CSS2
7. Vorwärmung >50°C

8. Kappe aufschieben, dann 	
Schutzfolien herausziehen

9. Kappe sollte mit dem Hand-
schuh 	angedrückt werden

10. Mit weicher Propangasflamme 
rundum gleichmäßig erwärmen, 	  
ggf. mit der Hand (Handschuh) 
 in Position bringe

11. Flamme nicht auf die  
Stirnfläche halten

12. Kappe warm zur Stirnseite  
schieben

CSS-Kappen sind keine Abdich-
tung gegen drückendes Wasser 
im Erdreich. Gut abkühlen lassen.
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

Zertifikate
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


