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INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU
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Schrumpfprodukte Fernwärme 4 pipes

WC-20R Fernwärme Schrumpffolie KMR Muffensysteme

VERARBEITUNG
Die Rohrfläche ist zu säubern, zu entfetten und zu trock-
nen. Danach, z. B. mit einem Schmirgelleinen Körnung  
40-60 die Kontaktflächen auf dem KMR (nicht den Dämm-
schaum) aufrauen und auf 40°C vorwärmen. Die Schutz-
folie entfernen und die Schrumpffolie, Kleberseite zur 
Rohroberfläche, mittig, stramm über die Verbindung wi-
ckeln (min. 50 mm Überlappung). Mit einer weichen Pro-
pangasflamme, erwärmen.

Wenn die Schrumpffolie glatt anliegt ist die Verarbeitung 
beendet.

BESCHREIBUNG
Die Funktion der CANUSA WC-20R Schrumpffolie be-
steht in der primären Abdichtung direkt auf dem Schaum 
vorisolierter Rohrverbindungen. Die wärmeschrumpfbare 
Folie besteht aus einem vernetzten Polyethylen Träger 
und einer Schicht Spezialkleber. Während der Verarbei-
tung erweicht der Klebstoff, und sobald sich der Träger 
zusammenzieht, drückt er den Klebstoff fest gegen den 
Schaumstoff und das PE-Mantelrohr. Die dünne Träger-
folie erlaubt einen sicheren Schrumpfprozess mit wenig 
Wärme. So wird eine Beschädigung des PU-Schaums 
verhindert. Die einzigartigen Eigenschaften des Kleb-
stoffs gewährleisten maximalen Oberflächenkontakt mit 
dem Schaum und dichten diesen so über die gesamte 
Länge der Verbindung ab. Darüber hinaus umschließt 
der vernetzte Träger beim Schrumpfen die Verbindungen 
durch die Ringspannung fest und gewährleistet so die 
Dichtheit der Verbindung über die gesamte Lebensdauer 
des Systems.

Technische Daten

Wert Testmethode

Dicke Trägermaterial 
(Lieferzustand) ca. 0,38 mm ASTM D1000

Dicke Kleberschicht 
(Lieferzustand) ca. 0,62 mm ASTM D1000

Scherfestigkeit 9 N / cm2 ASTM D638
Schrumpfrate ca. 23%
Erweichungspunkt 
Kleber 200°C ASTM E28

Schälfestigkeit >30 N / cm ASTM D1000

Abmessungen*

Typ Breite x Länge Art.-Nr.

Rolle 520 mm x 30 m 16033

Rolle 605 mm x 30 m 16029

Trägerfolie (Molekular vernetztes Polyethylen)

Kleber (Hochleistungs-Dichtkleber)

(WC-20R links – ungeschützte Dämmung rechts)

AUFBAU SCHRUMPFFOLIE

* Sonderbreiten auf Anfrage

WC-20R 
EN 489
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


