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Stopaq CZ Korrosionsschutzbänder dienen im Wesent-
lichen der einfachen und baustellengerechten Nachum-
hüllung von kompliziert geformten Bauteilen wie Arma-
turen und Formteile. Für Anwendungen, bei denen keine 
aufwendige Oberflächenvorbereitung (z.B. Vorwärmen 
mit Flamme) der Rohroberfläche möglich ist, oder wenn 
die Verwendung lösemittelhaltiger Voranstriche gem. 
Arbeitsschutzverordnung nicht zulässig ist, ist das CZ 
Korrosionsschutzband die perfekte Lösung. Das hoch-
wertige Band zeichnet sich durch eine schnelle und 
sichere Haftung auf nahezu jeder gängigen Rohrober-
fläche aus. Auch auf kalten und feuchten Oberflächen 
wird innerhalb von 24 Stunden eine hervorragende Haf-
tung erzielt.

VERARBEITUNG 
CZ Korrosionsschutzband wird ohne Voranstrich oder 
Vorwärmen auf einer nach GW 15 vorbereiteten Rohr-
oberfläche (sauber, trocken (3°C über dem Taupunkt), 
fettfrei, PE aufgeraut) verarbeitet. Das Band kann auch in 
Streifen geklebt werden. Hohlstellen werden mit Füllmas-
se vor dem Überkleben aufgefüllt. Zu wickeln in nur einer 
Lage mit ca. 10 mm Überlappung. Es kann ein zusätzlicher 
mechanischer Schutz in Form eines Klebebandes, einer 
Rohrschutzmatte oder einer GFK Beschichtung überge-
wickelt werden.

•	Extreme Flexibilität
•	 Ohne Primer zu verarbeiten 
•	Für komplizierte Bauteile einsetzbar 
•	 Montage auch auf in Betrieb befindlicher Leitungen  

möglich
•	 Selbstheileffekt. 
•	Verarbeitungstemperatur (Umgbung) -30° C bis +50° C 
•	Haftung auf allen gängigen Rohrwerkstoffen
•	 Zur Reparatur werksseitiger Rohrumhüllungen  

geeignet 
•	DVGW Baumusterzertifikat nach  

EN 12068-DIN 30672 Klasse A/30
 
ALS ZUBEHÖR IST LIEFERBAR
•	Füllmasse für Hohlräume (4100 Putty, 4200 Filler
•	Stopaq Pe/PVC Deckbänder für mechanischen Schutz
•	PVC Klebeband 50mm für mechanischen Schutz an  

geraden Rohren
•	Rohrschutzvlies 1000g/m² für mechanischen Schutz  

an Armaturen
•	Fibercoat Ultra für extremen mechanischen Schutz
•	Pipecoat Plus für hohen mechanischen Schutz

Technische Daten CZ Korrosionsschutzband
Farbe Grün
Dichte ca. 1,5 g/cm³
Flächengewicht ca. 3 Kg/ m²
Dicke 2 mm+-
Verarbeitungstemperatur  
(Material) 0°C bis +50°C

Einsatztemperatur -45°C bis +50°C 
(kurzzeitig +70°C)

Einsatzbereich unter- / oberirdisch
Beanspruchungsklasse 
EN12068/DIN 30672 Klasse A/30

Entzündungstemperatur min. +170°C
Schälwiderstand, geringe Kohäsion min. 0,10 N/mm²
Elektrische Durchschlagfestigkeit 20 KV/mm +-
spezifischer Umhüllungswiderstand > 108  m2

Zulassung DVGW-Zertifikat 
KIWA K21289/07

Typen Art. Nr.

CZ Band 50 mm x 10 m 16620
CZ Band 100 mm x 10 m 16621
CZ Band 200 mm x 10 m 16622
CZ Band 300 mm x 10 m 16623
Weitere Abmessungen und CZH (bis +70°C), CZHT (bis 
+95°C Dauerbetriebstemperatur) auf Anfrage

DVGW  
Registriernummer:   
DV-5180BS0513

Korrosionsschutzbänder 4 pipes

STOPAQ CZ Korrosionsschutzband
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PRODUKTINFORMATION
Das Handwickelgerät für Korrosionsschutzbänder ist spe-
ziell entwickelt für die Umhüllung von Rohren und Rohr-
bögen in verschiedenen Größen und Ausführungen. Es 
können Bänder bis zu einer Rollenbreite von 100 mm ver-
arbeitet werden. 

Bei bereits verlegten Rohren wird ein Arbeitsraum von 
min. 400 mm zur Grabensohle bzw. Grabenwand benö-
tigt.

Es ist darauf zu achten, dass beim Einsatz alle vier Lauf-
räder mit der Oberfläche Kontakt haben, damit die vorge-
schriebene Wickelqualität erreicht wird.

VORTEILE
•	einfaches, kraftsparendes Arbeiten
•	gleichbleibende Wickelspannung einstellbar
•	schneller Rollenwechsel
•	automatische Aufwicklung des Trennpapiers
•	einfach einstellbare Überlappung
•	für Rollen mit Kern ID 41 mm
•	für alle Rohrdimensionen ≥ DN 80
  
Durch die kurze Umrüstzeit kann das Gerät mit wenigen 
Handgriffen für unterschiedlich breite Bänder umgebaut 
werden. Entsprechende Umbauteile liegen dem Gerät bei.

•	Wickelmaschine für Bandbreiten bis 100 mm,  
auf Kern 41 mm – Art. Nr. 16600

Korrosionsschutzbänder 4 pipes

Handwickelgeräte
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


