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INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU
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PRODUKTINFORMATIONEN
Labyrinthdichtungen werden bei Bauwerksdurchfüh-
rungen, insbesondere von vorisolierten Rohrleitungen 
für Nah- und Fernwärme, als Wasserstop gegen nicht 
drückendes Wasser direkt in der Wand mit vergossen. 
Ein hochwertiger Kautschuk garantiert höchste Sicherheit 
und Radondichtheit. 

(Als Wasserstop gegen drückendes Wasser findet unsere  
Pressio-Ringraumdichtung Typ FW Anwendung) 

ANWENDUNG
Labyrinthdichtungen werden hauptsächlich im Bereich  
gedämmter Rohrleitungen eingesetzt (KMR- und flexible  
Fernwärmeleitungen). Empfohlen bis 0,5 bar Wasserdruck.

VORTEILE
•	Schnelle Montage, da keine Spannbänder benötigt  

werden
•	Höchste Sicherheit durch hochwertigen Gummi 

(bis zur Größe D 200 aus einem Stück gefertigt)
•	geprüfte Radondichtheit 

Erhältlich für KMR in den Größen:  
AD 65 mm bis AD 1400 mm. 

MONTAGE
1.	 Labyrinthdichtung über das saubere Rohr schieben 
	 Dehnbar auf Toleranzen innerhalb der EN253 
2.	Labyrinthdichtung direkt mittig in der Wand mit  
	 vergießen

KMR in mm Art. Nr. Labyrinth Seal
65 12900
75 12901
90 12902
110 12903
125 12904
140 12905
143 12906
160 12907
180 12908
200 12909
225 12910
250 12911
280 12912
315 12913
355 12914
400 12915
450 12916
500 12917
560 12918
630 12919
670 12920
710 12921
800 12922
900 12923
1000 12924

ØD3 montiert = D1 + 34±4 mm

Die 4 pipes Garantie ist ausschließlich auf den Ersatz von 
fehlerhaftem Material limitiert. Die Eignung des Produktes 
muss vom Anwender für den speziellen Einsatz eigenver-
antwortlich erwogen werden.

MFPA 
geprüft

Labyrinthdichtungen 4 pipes

Labyrinthdichtungen
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


