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Kunststoffmauerhülse

•	Spezialaufrauhung für optimalen Vebund zum Mauerwerk
•	Geeignet zum Einmauern und Einbetonieren 
•	Lieferung erfolgt in der Standardlänge von 400 mm 	

(Anpassung an Wandstärke durch Zuschneiden mit  
einer Säge möglich) 

•	Ebenso erhältlich mit Muffe und Dichtung sowie  
erhöhter Wandstärke 

•	Schalungsdeckel aus PE als Zubehör für Kunststoff- 
mauerhülsen mit ID 60 mm bis 300 mm

•	Angeschweißter Klebeflansch zur Anbindung von  
Dickbeschichtungen nach DIN 18533 erhältlich

•	Werkstoff PVC-U

Größen: 	 DN 50 bis DN 300 in 400 mm Länge  
	 (auf Anfrage bis 3 Meter)

ID in mm* AD in mm Länge in mm** Art.-Nr.
50 54 400 13000
60 64 400 13001
70 75 400 13002
70 75 2000 13058
80 85 400 13003
80 85 2000 13019
90 95 400 13004
100 106 400 13005
100 110 400 13006
100 110 3000 13018
125 131 400 13007
125 131 3000 13066
150 160 400 13008
150 160 3000 13065
200 210 400 13009
200 210 1500 13061
250 280 400 13010
250 280 1000 13062
300 315 400 13013
300 315 1000 13064

ID in mm* ID Muffe in mm Länge in mm Art.-Nr.
 100     110     500    13011

Mauerhülse mit Muffe  
und Dichtung

ID  
in mm*

AD 
 in mm

AD Klebeflansch
in mm

Länge 
in mm** Art.-Nr.

 80     85     185     400    13873
 100     110     210     400    13876
 125     131     231     400    13877
 150     160     260     400    13878
 200     210     310     400    13879
 250     280     380     400    13880
 300     315     415     400    13881

Kunststoffmauerhülse  
mit Klebeflansch

**andere Längen auf Anfrage

**andere Längen auf Anfrage

Kunststoffmauerhülse 

Schalungsdeckel aus PE 
für Kunststoffmauerhülse mit einem  
Innendurchmesser von 80 mm bis  
300 mm. Lieferbar ab Lager.

Ø ID Mauerhülse in mm Art.-Nr.
80 13020
100 13021
125 13022
150 13023
200 13024
250 13025
300 13026

*Toleranzen ID ±2 mm

Mauerhülsen 4 pipes

Kunststoffmauerhülsen

MFPA
geprüft
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Allgemeine Hinweise

•	Durchmesser der Mauerhülsen so wählen, dass sie  
exakt zum jeweiligen Rohr und der entsprechenden  
Pressio®- und Pressio®-Elements Ringraumdichtung  
passen

•	Dichtung erst nach dem Einbetonieren in die Mauer- 
hülse einsetzen

Hinweise bei bauseitigen Anpassungen der  
Kunststoffmauerhülsen

•	Beim Schneiden / Bearbeiten der Hülsen immer eine  
Staubmaske tragen!

•	PVC nur mit handbetriebenen oder langsam laufenden  
Geräten mit Staubauffangvorrichtung schneiden /  
bearbeiten!

Schalungsbündiger Einbau mit Schalungshilfen 

1.	 Mauerhülse in Schalung mit Schalungshilfen fixieren. 
2.	Einbau in Bodenplatte, Decke oder Mauerwerk 
3.	Beton im Bereich der Mauerhülse gut verdichten

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E -  
drückendes Wasser bis max. 3m

Einbau einer Mauerhülse mit Klebeflansch:

Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht wird die 
Schutzfolie entfernt. Der Anschluss der Abdichtung ist un-
ter Einarbeitung einer Verstärkungslage gem. DIN 18533 
auszuführen.

Wassereinwirkungsklasse W1-E - 
nicht drückendes Wasser

Einbau einer Mauerhülse ohne Klebeflansch:

Die Abdichtung (z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendick-
beschichtung) wird hohlkehlenartig an die Mauerhülse  
angearbeitet. Dafür ist die Mauerhülse an der Außenseite 
mit entsprechend großem Überstand einzubauen.

Siehe auch Übersicht Seite 96-97:
Bahnenförmige oder flüssig verarbeitete Abdichtung von 
erdberührten Bauteilen (nach DIN 18533-1)

Einbindung der Kunststoffmauerhülse in Bauwerks- 
abdichtung gem. DIN 18533:

Untergrundvorbereitung (Kunststoffmauerhülse)

Die Oberfläche der Kunststoffmauerhülse muss frostfrei, 
frei von Trennmittel, frei von Mörtelresten und frei von losen  
Verunreinigungen sein. Nach der Untergrundvorbereitung 
erfolgt die Aufbringung der Abdichtungsschicht entspre-
chend den Herstellerangaben.

Mauerhülsen 4 pipes

Kunststoffmauerhülsen - Montageanleitung
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


