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Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Übersicht Wassereinwirkungsklasse W1-E

Ausführung von Durchdringungen:

Abdichtungsstoff flüssig:

•	Einbindung direkt in die Abdichtung z.B. hohlkehlen-
artige Anarbeitung oder Anschluss mittels Manschette

Abdichtungsbahnen:

Anschluss der Dichtungsbahnen mittels

•	Klebeflansch (Flanschbreite ≥ 50 mm)
•	Anschweißflansch
•	Manschette mit Schelle
•	flüssig verarbeitete Abdichtungsstoffe

Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für  
W1-EAbdichtungsstoff flüssig

•	Pressio® Ringraumdichtungen mit Klebeflansch
•	Mauerkragen
•	Labyrinthdichtungen
•	Mauerhülsen mit Überstand
•	Mauerhülsen mit Klebeflansch
•	Vorbaumauerhülsen mit Klebeflansch*

•	etc.

Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für  
W1-EAbdichtungsbahnen

•	Pressio® Ringraumdichtungen m Fest-Losflansch  
(für W1-E)

•	KG-Wand- und Bodendurchführungen mit Klebeflansch
•	Mauerhülsen mit Fest-Losflansch (für W1-E)
•	• etc.

*Ausführungen auf Anfrage

Bodenfeuchte - Stark wasserdurch-
lässiger Baugrund / Verfüllmaterial

W
1.1

-E

Bodenfeuchte und nicht drücken-
des Wasser - Stark wasserdurch-
lässiger Baugrund / Verfüllung

Bodenfeuchte und nicht drückendes 
Wasser mit Dränung - Wenig wasser-
durchlässiger Baugrund / Verfüllung

W
1.

2-
E

GOK

≥ 
50

 c
m

HGW/HHW

GOK

≥ 50 cm HGW/HHW

GOK: 	 Geländeoberkante 
HGW:	 Bemessungsgrundwasserstand 
HHW:	 Bemessungshochwasserstand

Legende

Bahnenförmige oder flüssig verarbeitete Abdichtung  
von erdberührten Bauteilen 
(nach DIN 18533-1) - gilt nicht für WU-Beton

GOK

HGW/HHW

Dränage

≥ 50 cm
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Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Übersicht Wassereinwirkungsklasse W2-E

Ausführung von Durchdringungen:

•	Fest-Losflanschkonstruktion

Alternativ:

•	Klebeflansch mit Flanschbreite ≥ 120 mm
•	Klebeflansch (geprüft 1 bar) mit Flanschbreite ≥ 50 mm
•	Bahnenförmige Dichtmanschette
•	Hauseinführungssysteme (geprüft 1 bar)

mit Dichtflansch mit einer Breite ≥ 30 mm

 Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für W2.1-E

•	Mehrsparten-Hauseinführungen in Verbindung mit  
Mauerhülse mit Klebeflansch

•	Pressio® Ringraumdichtungen mit Klebeflansch
•	KG-Wand- und Bodendurchführung mit Klebeflansch
•	Mauerhülsen mit Klebeflansch
•	Vorbaumauerhülse mit Klebeflansch*

•	etc.

*Ausführungen auf Anfrage

 

Ausführung von Durchdringungen:

Fest-Losflanschkonstruktion zwingend vorgeschrieben

 Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für W2.2-E

•	Pressio® Ringraumdichtungen mit Fest-Losflansch  
(für W2-E)

•	Mauerhülsen mit Fest-Losflansch (für W2-E)
•	Vorbaumauerhülsen mit Fest-Losflansch (für W2-E)
•	etc.

Stauwasser bis 3 m, drückendes Wasser 
Wenig wasserdurchlässiger Baugrund /  
Verfüllung ohne Dränung

W
2.

1-
E 

  E
in

ta
uc

ht
ie

fe
 ≤

 3
 m

Grundwasser bis 3 m, drückendes Wasser 
Gründungstiefe (a) beliebig

Hochwasser bis 3 m, drückendes Wasser

Stauwasser mehr als 3 m, drückendes  
Wasser Wenig wasserdurchlässiger  
Baugrund / Verfüllung ohne Dränung

Grundwasser / Hochwasser mehr als 3 m,  
drückendes Wasser - Gründungstiefe (a)  
beliebig

W
2.

2-
E 

  E
in

ta
uc

ht
ie

fe
 >

 3
 m

GOK≤ 
3 

m

HGW/HHW

GOK

≤ 
3 

m

HGW/HHW

GOK> 
3 

m

HGW/HHW

GOK

≤ 
3 

m

HHW

a

GOK

> 
3 

m

HGW/HHWa

Bahnenförmige oder flüssig verarbeitete Abdichtung  
von erdberührten Bauteilen 
(nach DIN 18533-1) - gilt nicht für WU-Beton
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Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Übersicht Beanspruchungsklassen WU-Beton

Mögliche 4 pipes Produkte für WU-Beton

•	Pressio® Ringraumdichtungen
•	Pressio® BlackLine Ringraumdichtungen
•	Pressio®-Elements Ringraumdichtungen
•	Compenseal® Abdichtmanschette
•	Mauerkragen
•	Labyrinthdichtungen
•	Hauseinführungs-Sets
•	Mehrsparten-Hauseinführungen
•	Einsparten-Hauseinführungen
•	Fernwärme-Bodeneinführungen
•	KG-Wand- und Bodendurchführungen
•	Mauerhülsen Faserzement
•	Kunststoffmauerhülsen
•	Mauerhülsen Stahl
•	Epoxydharz
•	etc.

Ständig oder zeitweise drückendes Wasser:

•	Grundwasser
•	Schichtenwasser
•	Hochwasser
•	Anderes Wasser, das einen hydrostati- 

schen Druck ausübt (auch zeitlich begrenzt)

Be
an

sp
ru

ch
un

gs
kl

as
se

 1

Bodenfeuchte:

•	• kapillar im Boden gebundenes Wasser

An der Wand ablaufendes Wasser:

•	nicht stauendes Wasser bei stark durch- 
lässigem Boden

Be
an

sp
ru
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un
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se

 2

BWS:	 Bemessungswasserstand 
GOK: 	 Geländeoberkante

Legende

Ortbetondecke

Ortbetonwand

Elementdecke

Elementwand

Bodenplatte

GOK

BWS BWS

Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton 
WU-Beton (nach DAfStb-Richtlinie)
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Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Pressio® Individual

PRODUKTINFORMATIONEN
Pressio® Individual Ringraumdichtungen werden im Hause  
4 pipes speziell für die jeweilige Problemstellung auf der Bau- 
stelle gas- und wasserdicht konstruiert und angefertigt. 

FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
•	Mehrfachdichtungen
•	Ovale/eckige Wanddurchbrüche
•	Nicht zentrische Dichtungen
•	Geteilt/geschlossen möglich
•	Dimensionen bis DN 3000
•	Spezielle Elastomerwerkstoffe verfügbar  

(NBR, Viton, Silikon, etc.)
•	z. B. bei 	 - hoher Temperatur 

	 - Chemikalien 
	 - Ölen/Gasen 
	 - Trinkwasser etc. 
 

Achtung Lieferzeit !

Expressfertigung gegen Zuschlag möglich.

HINWEISE
•	Kernbohrung sollte mit Epoxydharz beschichtet  

werden, 
•	 	um den Beton zu schützen und eventuelle  

Lunker/Riefen zu glätten
•	Für eine nachträgliche Montage steht die geteilte  

Pressio® Ringraumdichtung zur Verfügung
•	Medienrohre müssen zentriert und abgestützt werden
•	Pressio® Ringraumdichtungen sind kein Rohrauflager  

und kein Festpunkt

Die Gewährleistung der 4 pipes GmbH beschränkt sich 
auf das Material und dessen Ersatz bei Fehlerhaftigkeit.
Für die Anwendung und Verarbeitung der Dichtungen ist 
der Anwender selbst verantwortlich.

Ihre individuelle Ringraumdichtung für Mauerdurch- 
führungen von Rohrleitungen 

1,5 bardicht bis

Trinkwasser 
KTW/W270

•	wahlweise 1x40 oder2x40 mm Gummi
•	Druckplatten in verschiedenen Edelstahl 

Ausführungen verfügbar
•	zur Fertigung Ihrer individuellen Dichtung benötigen  

wir genaue Maßangaben! Nutzen Sie unsere Vorlage  
auf der nächsten Seite.



6

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Pressio® Individual
VORLAGEN / BEISPIELE FÜR IHRE MASSANGABEN

1

2

LEITFADEN
WEITERE WICHTIGE ANGABEN

• Gummi 
- 1 x 40 mm 
- 2 x 40 mm

• Werkstoff 
- EPDM 
- NBR 
- Viton 
- EPDM 
-Trinkwasser 
- Silikon

• Druckplatten 
- V2A 
- V4A 
- Stahlspezifikation

 • Ausführung 
- geteilt 
- geschlossen 
- Großflansch

• Rohrart 
• Toleranzen 
• Kranöse 
• Haltegriffe

Bitte geben Sie die tatsächlichen  
Maße an. 4 pipes bestimmt die 
späteren Schnittmaße.



7

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Technische Daten

Weitere Pressio® Ringraumdichtungs-Varianten sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

Eigenschaften
Pressio® 

Ringraumdichtung
Standard EPDM

Pressio® 
Ringraumdichtung

EPDM 
KTW/ W270

Pressio® 
Ringraumdichtung

für Fernwärmerohre 
KMR

Pressio® 
Ringraum-
dichtung

BlackLine EPDM

Pressio® 
Individual

Kernlochboh-
rung min/max 50 - 600 mm  50 - 2000 mm 125 - 600 mm 80 - 350 mm 40 - 4000 mm

Material  
Druckplatte V2A V2A/V4A auf Anfrage V2A PA 6-30

Standard V2A, V4A,  
epoxydbeschichtet  
auf Anfrage

Gummiqualität EPDM EPDM* EPDM EPDM

EPDM 
EPDM mit KTW/W 270* 
NBR (Nitril) 
Silikon

Temperatur- 
beständigkeit -30°C bis +120°C -30°C bis +120°C -30°C bis +120°C -30°C bis +80°C

EPDM -30°C bis + 120°C 
NBR -30°C bis + 70°C 
Silikon -55°C bis +200°C

Dichtheit
3,0 bar, mit Aus-
drück-sicherung bis 
5,0 bar

3,0 bar, mit Aus-
drück-sicherung bis 
5,0 bar

3,0 bar, mit Ausdrück-
sicherung bis 5,0 bar 1,5 bar 1,5 bar**

Gummidicke*** 40 mm 40 mm 80 mm 40 mm bzw.  
80 mm

bis KB 800 mm  
1 x 40mm Gummi 
ab KB 800 mm 
2 x 40mm Gummi

Gummihärte, 
Shore A 45 ± 5 55 ± 5 45 ± 5 45 ± 5

Standard EPDM, EPDM  
mit KTW ELL/W 270  
und NBR 50 ± 5 
Silikon 50 ± 5

UV Resistenz gut gut gut gut EPDM gut, NBR schlecht

Die chemische Resistenz der Werkstoffe entnehmen Sie unserer Resistenztabelle unter www.4pipes.de  
Werte für Druckdichtheit mit 23°C. Bei höheren Temperaturen ist eine Ausdrücksicherung zu montieren. 
*EPDM Gummi geprüft nach KTW Elastomerleitlinie und W270, DVGW Konformitätsgescheinigung Hygiene 
** Bei Ringräumen größer 100 mm muss ebenfalls eine Ausdrücksicherung montiert werden. 
*** Toleranz ± 1 mm

Fest-Losflansch-DichtungEinschubsicherung für M6 und M8 Pressio Individual, geteilt, Trinwasser,  
nicht zentrisch

Trinkwasser 
KTW/W270
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3.	 Ringraumdichtung über das Mediumrohr  
	 schieben. 		

	 Achtung:  
	 Ausrichtung der Mutternseite nach innen,  
	 damit ein späteres Nachziehen möglich ist.

Standard Standard  
geteilt

Standard  
Typ FW

BlackLine  
geteilt

BlackLine Typ FW  
geteilt

1. 	 Futterrohr/Kernbohrung und Mediumrohr  
	 reinigen.

2. 	Gegebene Futterrohr-/Kernbohrungs- 
	 durchmesser und Medienleitungs 
	 durchmesser mit den Angaben auf  
	 dem Dichtungssatz überprüfen.

Be
i n

ac
ht

rä
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r M
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ta
ge

4a	Typ Standard geteilt:  
	 Dichtungssatz an der Teilung demontieren.

4b	Typ BlackLine geteilt:  
	 An der Teilung nur eine Schraube  
	 demontieren.

5.	 Geteilte Dichtung um das Mediumrohr  
	 herumlegen.

 	 Achtung:  
	 Ausrichtung der Mutternseite nach innen, 
 	 damit ein späteres Nachziehen möglich ist.

4a 4b

6.	 Dichtungssatz über dem Mediumrohr  
	 wieder montieren.

Individual  
geschlossen/ 
geteilt

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Montageanleitung
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Max. Anziehdrehmomente in Nm

Schraube Standard Rohre Für dünnwandige 
Kunststoffrohre

M 6 5 Nm 5 Nm

M 8

10 Nm für Pressio® Standard, 
Standard geteilt,  
Standard Typ FW und  
BlackLine

8 Nm für Pressio® Standard, 
Standard geteilt, ‚ 
Standard Typ FW und  
BlackLine

20 Nm für Pressio® Individual 
und Pressio® Typ KTW/W270 15 Nm für Pressio® Individual

M 10 30 Nm 22 Nm

M 12 36 Nm 26 Nm

8.	 Ringraumdichtung wandbündig mit der  
	 Außenseite des Gebäudes in das Futterrohr  
	 bzw. die Kernbohrung einfügen.

9.	 Muttern mit Drehmomentschlüssel gemäß unten  
	 stehender Tabelle anziehen.

	 Achtung:  
	 Anziehen der Muttern nacheinander im Uhr- 
	 zeigersinn, mehrere Runden mit ca. 3 Um- 
	 drehungen pro Mutter, bis das Drehmoment  
	 erreicht ist. Wenn erforderlich, Nachziehen der  
	 Muttern nach 2 Stunden bis das Drehmoment  
	 erreicht ist.

Die 4 pipes Garantie ist ausschließlich auf den Ersatz von fehler-
haftem Material limitiert. Die Eignung des Systems und Werk-
stoffes muss vom Anwender für den speziellen Einsatz eigen-
verantwortlich erwogen werden.

7.	 Ringraumdichtung in das Futterrohr bzw. die  
	 Kernbohrung einfügen.

Innenseite 
Montage

Außenseite 
Erdreich

Innenseite 
Montage

Außenseite 
Erdreich

Anziehdrehmoment in Abhängigkeit der Temperatur

Temperatur [°C]

An
zi

eh
dr

eh
m

om
en

t [
N

m
]

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Montageanleitung
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Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Pressio® Extension-Ringe

PRODUKTINFORMATIONEN
Pressio® Extension-Ringe dienen der einfachen, sicheren 
und vor allem kostengünstigen Anpassung von Standard 
Pressio®-Ringraumdichtungen an abweichende, nicht 
sehr gängige, Kerbohrungs- bzw. Hülsendurchmesser.

Der Außendurchmesser der Standarddichtung wird mit 
dem Ausgleichsring entsprechend aufgebaut. Es muss 
nicht unbedingt immer eine Sonderdichtung gefertigt 
werden.

Eine kostengünstige Lagerhaltung, auch für nicht ganz 
gängige Dichtungsmasse, wird möglich.

Pressio® Extension-Ringe sind, wie die Pressio®-Rings 
Dichtungen selbst, aus hochwertigem EPDM Kautschuk in 
einer weichen Einstellung mit Härte 43 ±5 Shore A her-
gestellt. 

Die integrierte Nut und Feder greift nach dem Prinzip 
eines Baukastensystems sicher in die Nut der Original  
4 pipes Pressio®-Rings Dichtung. Somit wird auch mit dem 
Pressio®-Extension-Ring das Prinzip der doppelt dich-
tenden Ringraumdichtung fortgesetzt.

Dichtungen mit Extension-Ring sind druckwasserdicht bis 
1,5 bar.

DIE MONTAGE
des Extension-Rings ist sehr einfach. Der Ring wird ein-
fach über eine dem Innendurchmesser entsprechende 
Pressio® 4 pipes Standarddichtung gezogen, wobei Nut 
und Feder ineinandergreifen sollten.

Danach wird die Dichtung wie eine Standard Pressio®-
Ring Dichtung gem. Montageanweisung eingebaut.

Achtung, aufgrund des Nut- und Federprinzips sind die 
Ringe ausschließlich zu Original Pressio® 4 pipes Ring-
raumdichtungen mit einer Nut kompatibel!

Sie haben immer wiederkehrende abweichende Kern- 
bohrungs-, Mauerhülsen- oder Rohrinnendurchmesser in 
größerer Stückzahl?

Sprechen Sie mit uns, wir fertigen den Extension-Ring 
für Ihre Anwendung.

Für Pressio® 
Standard KB

Erweiterung 
auf: Bezeichnung Art. Nr.

50 mm 58-60 mm
Pressio® - Extension 
50 mm auf 60 mm 08015

70 mm 75-79 mm
Pressio® - Extension  
75 mm auf 79 mm 08020

80 mm 85 mm
Pressio® - Extension  
80 mm auf 85 mm 08000

80 mm 90 mm
Pressio® - Extension  
80 mm auf 90 mm 08001

80 mm 93 mm
Pressio® - Extension  
80 mm auf 93 mm 08002

100 mm 103,6 mm
Pressio® - Extension  
100 mm auf 103,6 mm 08010

100 mm 110 mm
Pressio® - Extension  
100 mm auf 110 mm 08011

100 mm 118-120 mm
Pressio® - Extension  
100 mm auf 118-120 mm 08012

100 mm 125 mm
Pressio® Extension  
100 mm auf 125 mm 08013

150 mm 158-160 mm
Pressio® - Extension  
150 mm auf 158-160 mm 08030

Anpassung der Außendurchmesser

doppelt 
dichtend
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 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


