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INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DEN ROHRLEITUNGSBAU
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Rohrlagerung und Rohrtransport 4 pipes

Pipe Stop

PRODUKTINFORMATIONEN
Pipe Stop ist ein sicheres Lagersystem zum Stapeln von  
Rohren. Es besteht aus stahlverstärkten Schienenseg-
menten mit einer Länge von 4 Metern. Diese Schienen 
können endlos verbunden werden. So kann ein Lagersys- 
tem in jeder gewünschten Länge enstehen. Die Verbin-
dung wird mit speziell dafür ausgelegten Steckverbindern 
hergestellt. Für die Aufnahme eines kompletten Rohrsta-
pels werden mindestens 2 parallele Schienen benötigt.

Auf den Schienen werden LDPE (Low Density Polyethy-
len) Blöcke gelegt. Pro Schiene werden zwei Pipe Stop 
Blöcke benötigt, um ein Rohr richtig abzustützen. Die Rohre  
werden nur von den Pipe Stop Blöcken getragen und be-
rühren die Schiene nicht. Für die richtige Abstützung ist 
es wichtig, dass die Pipe Stop Blöcke richtig positioniert 
sind. Für jeden Rohrdurchmesser gibt es eine geeignete 
Blockkonfiguration (s. Montageanleitung). Daher sollten 
die Pipe Stop Blöcke auf den Schienen immer mit großer 
Sorgfalt montiert werden. Falls die vorgeschriebene exakte 
Position der Pipe Stop Blöcke unklar ist, kontaktiert Sie  
4 pipes.

Mit dem Pipe Stop System können Rohre von Ø 200 mm 
bis 2.575 mm (7.87” – 102”) gelagert werden. Um diesen 
kompletten Bereich von Rohrdurchmessern abzudecken, 
stehen vier verschiedene Arten von Pipe Stop Blöcken 
zur Verfügung. Block Typ A, Typ B, Typ C und Typ D. Pipe 
Stop Block Typ A ist für die Aufnahme von Rohren von  
Ø 200 mm bis Ø 406 mm vorgesehen, Pipe Stop Block 
Typ B für die Aufnahme von Rohren von Ø 380 mm bis  
Ø 670 mm, Pipe Stop Block Typ C für Rohre von Ø 660 mm 
bis Ø 1.590 mm und Pipe Stop Block Typ D für Rohre von Ø 
1.030 mm bis Ø 2.575 mm. Pipe Stop Block Typ C und Typ 
D verfügen über seitliche Stützbereiche, während Pipe 
Stop Block Typ A und Typ B für die Abstützung von Rohren 
auf beiden Seiten des Pipe Stop Blocks ausgelegt sind. 

VORTEILE
•	Anwendungsbereich: DN 200 bis DN 2500
•	Sicher für beschichtete Rohre
•	Gewährleistet einen optimalen Halt für das Rohr
•	Hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
•	Geeignet für alle Wetterbedingungen
•	Schnelle Montage und Verstellbarkeit
•	Langlebig, öl- und feuchtigkeitsbeständig

•	Weniger Materialbeanspruchung, durch optimale  
Anpassung an die Rohre

•	Keine schädliche Berührung der Rohre nebeneinander  
durch festen Sicherheitsabstand

ZUSÄTZLICHE INFORMATION
•	Verarbeitungstemperatur: -45° C / + 60° C max.
•	Bei einer Temperatur von bis zu 40° C ist eine maxi- 

male Belastung von 50.000 kg auf den Blöcken möglich
•	 (Jedes Rohr wird an mindestens 4 Positionen abgestützt.)
•	Bei einer Temperatur von 40°C bis zu 60° C (140° F) 

ist eine maximale Belastung von 40.000 kg auf den 
Blöcken möglich (Jedes Rohr wird an mindestens  
4 Positionen abgestützt.)

•	Pipe Stop Installations Werkzeug unterstützt eine  
effiziente Installation

Technische Daten

Schienen Stahlverstärkter PE-Compound  
4,031 m / 46,5 kg

Steckverbindungen Stahl

PS50 Block Typ A
PE-Compound, 92˚ shore A; 5,43 kg 
Für Rohrdurchmesser:  
200 mm - 406 mm

PS50 Block Typ B
PE-Compound, 92˚ shore A; 12,56 kg 
Für Rohrdurchmesser:  
380 mm - 670 mm

PS50 Block Typ C
PE-Compound, 92˚ shore A; 8,19 kg 
Für Rohrdurchmesser:   
660 mm - 1.590 mm

PS50 Block Typ D
PE-Compound, 92˚ shore A; 16,33 kg 
Für Rohrdurchmesser:  
1.030mm - 2.575 mm

 Rohrgrößen  200,0 mm - 2.575 mm (7.87” – 102”)

Anwendung 

Die steckbaren Bodenschienen werden auf eine ebene 
Fläche gelegt. Die Blöcke können einfach auf den Schie-
nen positioniert werden.

Weitere Informationen zu Montage, Lagerung und  
Konfiguration finden Sie unter:  
www.4pipes.de/Rohrlagerung
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Rohrlagerung und Rohrtransport 4 pipes

Pipe Stop

Pipe Stop Schiene 
Länge der Schiene: 4,013 mm 
Schienengewicht: ca. 46,5 kg 
Art. Nr. 59050

Pipe Stop Block A 
Durchmesser: Ø 200 - 406 mm 
Gewicht des Blocks: ca. 5,5 kg 
Art. Nr. 59055

Pipe Stop Block B 
Durchmesser: Ø 380 - 670 mm 
Gewicht des Blocks: ca. 12,5 kg 
Art. Nr. 59056

Pipe Stop Block C 
Durchmesser: Ø 660 - 1.590 mm 
Gewicht des Blocks: ca. 8,2 kg 
Art. Nr. 59057

Pipe Stop Block D 
Durchmesser: Ø 1.030 - 2.575 mm 
Gewicht des Blocks: ca. 16,2 kg 
Art. Nr. 59058

Pipe Stop Endstück 
Gewicht: ca. 1,1 kg 
Art. Nr. 59059 

Pipe Stop Verbinder  
Gewicht: ca. 0,6 kg   
Art. Nr. 59065

Pipe Stop  
Installationswerkzeug 
Gewicht: ca. 0,4 kg 
Art. Nr. 59066

Pipe Stop Anti-Rutschmatte 
Gewicht: ca. 1,4 kg/meter 
Art. Nr. 59068
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4 pipes GmbH
 Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

 +49 911 81 00 6 - 0     info@4pipes.de     www.4pipes.de


