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Flanschisolationstechnik 4 pipes N 2/

Isolierflanschdichtungen 4 pipes I6sen vor allem diese Situationen:
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Kraftnebenschlussdichtung Ubertragung der mechanischen Rohrkrafte aus Biegung,
Torsion und Vibration
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Flanschisolierungen 4 pipes

Combi-Seal-Gas G und Combi-Seal-Wasser TW
Hochwertige Flanschdichtung und elektrische
Trennstelle

Produktinformationen

Combi-Seal-Isolierdichtungen in Verbindung mit Schrauben-
isolierungen sind hochwertige Funktionselemente in Flansch-
Isolations-Systemen, die eine sichere Abdichtung gegen Me-
dien wie brennbare Gase, Ole, Trinkwasser sowie eine sichere
elektrische Trennung und kathodischen Korrosionsschutz
der Rohrleitungssegmente gewahrleisten.

Die Combi-Seal-Isolierdichtungen sind als Kraftnebenschluss-
dichtungen konzipiert und bestehen aus einem mechanisch,
thermisch und elektrisch hochbeanspruchbaren isolierenden
Dichtungstrager sowie beidseitig in einer Nut eingebrachten
Dichtung. Durch die gekammerten Graphit- bzw. Silikonringe,
welche als Dichtungselemente dienen, wird ein Hochstmal3 an
Sicherheit, Langzeitstabilitat und Nachzugsfreiheit der Flansch-
verbindung erzielt.

Anwendung

Combi-Seal-Isolierdichtungen sind generell fir Rohrleitungen
mit DIN/EN und ANSI Flansche anwendbar. Sie kénnen sowohl
bei Neuinstallation wie auch fir eine nachtragliche Flansch-
isolierverbindung eingesetzt werden.

Combi-Seal-G:

Der Dichtungstrager, bestehend aus Epoxy/Glasgewebe (G10)
und einem Dichtungselement aus expandiertem Graphit, ist ge-
gen unterschiedlichste Medien wie z.B. Gase, Wasser, Ole,
Chemikalien und HeiBwasser bestandig.

Combi-Seal-TW:

Der Dichtungstrager, bestehend aus Polyvinylchlorid und einem
Dichtungselement aus dauerelastischen Silikon RTV1-02, ist
gegen unterschiedlichste Medien, wie z.B. wassrige Losun-
gen, Wasser und nicht konzentrierte Sduren und Laugen
bestandig.

‘ ‘m \ TA Luft Konform m
DvGw

KTW/W270 Trinkwasser W
CERT

Anwendungsgebiete:

Industrielle Gas,- Trink- u. Brauchwassernetze, Kraftwerke,
Raffinerien, Ol-/Gasbohr- Anlagenbauer, Offshore-Anlagen,
Trinkwasserverteilung, Pharmaindustrie, Energieversorger,
Chemieanlagenbauer, Warmetauscherhersteller, Werften,
Schiffsbauer, Bohrplattformen.

Zulassung und Priifung

Einsatzbereich fir Trinkwasser:

Combi-Seal-TW mit Trinkwasserzulassungen nach DVGW
W270, Elastomerleitlinie des UBA/KTW.

Einsatzbereich fiir Gasversorgung:
Combi-Seal-G mit DIN-DVGW Baumusterzertifikat und TA-Luft.

Vorteile

- Wartungsfrei, kein Nachziehen der Schrauben

- Schnelle Montage

- Funktionssicher durch geringe Wasseraufnahme

- Hochbeanspruchbar, durch Kraftnebenschluss-Konstruktion
- Ausblassichere gekammerte Dichtungselemente

Die Combi-Seal-Isolierdichtungen kénnen speziell nach Kunden-
wunsch bzw. fur individuelle Flanschformen angefertigt werden.

Kraftnebenschluss

Flansch unverpresst

Flansch verpresst

Dichtungselement

I
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Flanschisolierungen 4 pipes

Technische Daten

Bitte entnehmen Sie die GroBen und Druckstufen aus unserer Preisliste oder fragen Sie diese bei uns an.

. . epoxydharzgeb. Polyvinylchlorid
ekl Glasgewebe (GFK G10) (PVO)

Betriebstemperatur -60°C bis +150 °C -40°C bis +80°C DIN/IEC 216/T1
Kurzzeitige max. Temperatur 180°C 100°C DIN 44904
(< 15td.)
Farbe grin weil3 -
Dicke 4 mm + 0,30 mm 4-6mm*+0,170 mm -
Spez. Durchgangswiderstand 10ex16 Q@ x cm 10ex15 Q x cm DIN/VDE 0303730
elektr. Durchschlagsfestigkeit 13 kV/mm 27 kv/mm DIN EN 60243-1
Druckfestigkeit 20°C/180°C 500/350 Mpa 130 Mpa ISO 604
Biegefestigkeit 80°C/180 °C -/150 Mpa 80/- Mpa ISO 1787/DIN 53452
Wasseraufnahme o
(bei 10 mm Dicke) 20 mg <0,01 % ISO 62/1 / DIN 53495

Dichtungselement Expandierter Graphit Silikon RTV1- 02
Temperaturbestandigkeit 500°C 100°C -
Dicke 1,5mm 2,0 mm -

. DIN E28090T2/
Dichte 1,25 g/cm3 1,2 g/cm3 DIN 53505
Hérte (Shore A) - 55 DIN 53504S3D
Zusammendrickung >20 % - ASTM F36A
Ruckfederung >12 % - ASTM F36A
Aschegehalt <2 % - DIN 51903

* Bis DN250 = 4 mm, ab DN300 = 6 mm

Combi-Seal-Isolierdichtung
Sonder:
mit umlaufend groBerer Flansch-
tragerplatte auf Anfrage

Combi-Seal-Isolierdichtung
Typ F (IBQC):
Isolierdichtungen ohne
Schraubenlécher

ORi i3

Combi-Seal-Isolierdichtung
Typ E (FF):
Isolierdichtungen mit Schraubenléchern
fur die jeweilige Flanschnorm
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Flanschisolierungen Sonderausfiihrungen 4 pipes
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TA Luft Konform

Combi-Seal-G200

Der Dichtungstrager, bestehend aus Epoxy/Glasgewebe (G11)
und einem Dichtungselement aus expandiertem Graphit, ist
bis zu einer Betriebstemperatur von 200°C bestandig.

Die Combi-Seal-G200 ist fur Flanschdruckstufen bis ein-
schlieBlich DN/EN PN 100, wie auch fiir ANSI Flansche
Class 600 geeignet. Zusatzlich ist die Combi-Seal-G200 gegen
unterschiedlichste Medien wie z. B. HeiBwasser, Wasser-
dampf, Gase, Ole und Chemikalien bestandig.

Combi-Seal-G/F20

Die Combi-Seal-G/F20 besteht aus einem 20 mm Epoxy/Glas-
gewebe (G10) Dichtungstrager und einem Dichtungselement
aus expandiertem Graphit. Die Combi-Seal-G/F20 ist generell fur
Flansche nach DIN/EN und ANSI lieferbar. Die Combi-Seal-G/F20

VorschweiBflansch

Riicksprungflansch

ist sowohl fur Sanierungsarbeiten als auch fir Neuinstallatio-
nen bestens geeignet.

Die Combi-Seal-G/F20 ist eine ideale Flanschisolierung fur:

- eine Flanschverbindung mit beidseitigen Riicksprung-
flanschen (z. B. DIN 2513)

- eine Flanschverbindung die zueinander einen erhohten
Spaltabstand haben

- eine Flanschverbindung fur beidseitigen Sonderflansch
mit abgedrehter Dichtungsleiste

- den Austausch vorhandener Flanschisolierungen aus z. B.
Pertinax bzw. Phenolharz in Gasregelstationen

Die Combi-Seal-G/F20 ist ebenfalls mit 8 mm oder 16 mm
dicken Tragerplatten lieferbar.

Tragermaterial

epoxydharzgeb. Glasgewebe

epoxydharzgeb. Glasgewebe

(GFK G11) (GFK G10)
Betriebstemperatur* -30°C bis +200°C -60°C bis +150°C DIN/IEC 216/T1
Kurzzeitige max. Temperatur (< 1 Std.) 220°C 180°C DIN 44904
Farbe hellgriin grin -
Dicke 4 mm = 0,30 mm 20 mm = 0,65 mm -
Spez. Durchgangswiderstand 10ex12 Q2 x cm 10ex16 2 x cm DIN/VDE 0303730
elektr. Durchschlagsfestigkeit 13 kV/mm 13 kv/mm DIN EN 60243-1
Druckfestigkeit 500/350 Mpa 500/350 Mpa ISO 604
Biegefestigkeit -/150 Mpa -/150 Mpa ISO 178
Wasseraufnahme 8 mg 20 mg ISO 62/1/ DIN 53495
Dichtungselement Expandierter Graphit

Temperaturbestandigkeit 500°C -
Dicke 1,5 mm -
Dichte 1,25 g/cm3 DIN E28090T2 / DIN 53505
Zusammendrlckung >12 % ASTM F36A
Ruckfederung >20 % ASTM F36A
Aschegehalt <2% DIN 51303
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Flanschisolierungen 4 pipes

Montageanleitung
Fur eine einwandfreie Funktion der Flanschisolierung ist bei der
Montage folgendes zu beriicksichtigen:

1. Die Dichtleisten der Flansche missen sauber, grat- und
riefenfrei in der GroBenordnung der nach DIN/ASME
genormten Rauhtiefen sein (Ublich Rz = 160 pm).

2. Sorgfaltig die Flanschisolierung zwischen den Flanschflachen
positionieren.

3. Schrauben schmieren.

4. Schrauben mit Schraubenisolierungen einsetzen und hand-
fest anziehen:

Die Stahlunterlegscheibe wird auBen am Kopf bzw. Mutter
platziert, die Isolierscheibe wird direkt am Flansch platziert.
Fir eine einwandfreie Funktion der elektrischen Isolation der
Flanschverbindung ist bei der Montage der Isolierhilsen,
Isolier- u. Stahlunterlegscheiben darauf zu achten, dass die
Flanschschraubenbohrungen beider Flanschteile und der
Isolierdichtung sauber fluchten.

Berechnung fiir Isolierhiilsenldnge:

2x Flanschblattdicke inkl. Dichtleistenerhéhung + 1x Dicke
der Flanschisolierung + 2x Dicke der Isolierunterlegscheibe
+ 1x Dicke der Stahlunterlegscheibe = Isolierhilsenlénge.

5. Schrauben werden Uber Kreuz in min. drei Durchgangen
(30%+40%+30%) mit einem geeigneten Drehmoment-
schliissel nach Tabellenwerten (siehe unten) gleichmaBig
angezogen.

— —

Hinweise:

grundsatzlich muss bei der Montage der Flanschschrauben
auf eine ausreichende Schmierung der Reibflachen geachtet
werden

bei Isolierflanschverbindungen in Gassystemen werden
Schmierstoffe auf PTFE-Basis empfohlen (herkdmmliche
Schmierstoffe enthalten Kohlenwasserstoffe, wodurch es
zu Messwertverfédlschungen bei Prifungen mit Gas-
Schnuffelgeraten kommen kann)

Achtung: bei einer Schraubengute von = 8.8 wird empfoh-
len, die Anzugsdrehmomente bei DIN-Flanschen nur zu
max. 80 % auszuschopfen, da es bei einer 100 %-igen
Ausschépfung zu Flanschblattverformungen kommen kann.

SO Giiteklassen Giiteklassen
groBe 5.6 8.8 10.9 12.9 A2-70 42 CrMo 4 Schrauben- A 193 B7
Metrisch Ck 35 A 320 L7M groBe
40 CrMoV 47 Inch

in Newtonmeter (Nm) in Nm
M10 21 50 70 85 34 30 -
M12 37 85 120 145 59 52 1/2 - 13 UNC 80
M16 90 210 300 350 145 128 5/8 - 11 UNC 160
M20 180 410 570 690 280 264 3/4 - 10 UNC 320
M22 240 550 780 940 380 360 7/8 - 9 UNC 480
M24 310 700 1.000 1.200 480 456 1-8UNC 750
M27 450 1.050 1.480 1.775 - 672 1-1/8 - 7 UNC 1.050
M30 610 1.400 2.000 2.400 - 912 1-1/4 - 7 UNC 1.450
M33 830 1.900 2.700 3.250 - 1.240 1-3/8 - 6 UNC 1.900
M36 1.060 2.500 3.450 4.200 - 1.600 1-1/2 - 6 UNC 2.500
M39 1.380 3.200 4.500 5.400 - 2.080 1-3/4 - 8 UNC 4.600
M42 1.700 4.000 5.600 6.700 - 2.560 2 -8 UNC 8.400
M45 2.120 5.000 7.000 8.400 - 3.200 2-1/4 - 8 UNC 9.800
M48 2.570 6.000 8.450 10.150 - 3.840 - -
M52 3.310 7.750 10.800 13.000 - 4.960 - -
M56 4.120 9.600 13.500 16.200 - 6.200 - -
M60 5.130 12.000 16.800 20.200 - 7.680 - -
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Zertifikate Flanschisolierungen 4 pipes N 27

(osts_ MPA ...
Zertifikat

Nr. 0082012
Diie lzalierdichiungen Combi- Seal- G

der  d plpes GmbH

Sigmundstrasse 182, 90431 Nirnberg
wurde von uns nach den Vorgaben der VDRRichllinks 2440 (Ausgabe Movamber
2000) und VDI-Richtlinia 2200 (Ausgabe Juni 2007) gapnift. Bei Raumismparabur
ergab e Messung mittels Helium-Massenspekiromelre folgende Leckageratan:

1 bar abs 18 bar U
RT 2,310°F mbard/(s-m) | Z610" mbar [ (sm)

Dim Leckageraterkrilesien nach VDI-Richilinia 2200

'|,i.'I-‘|lId mbard / {s.m] bei 1 bar absodut und

1,610 mbard { {s:m) bai 18 bar Uberdruck werden et
D wrdersuchie Dichivng gill damil hinsichilich der aben genanrien Lackagaratenkr-
terien als hochwertig im Sinne der TA Luft,
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Zertifikate Flanschisolierungen 4 pipes
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Flanschisolierungen 4 pipes

Combi-Seal-NP
Flanschdichtung und elektrische Trennstelle
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Produktinformationen

Combi-Seal-NP Isolierdichtungen in Verbindung mit Schrauben-
isolierungen sind Funktionselemente in Flansch-Isolations-Syste-
men, die eine sichere Abdichtung gegen verschiedene Medien
wie Gase, Ole, Abwasser sowie eine sichere elektrische Trennung
und kathodischen Korrosionsschutz der Rohrleitungssegmente
gewahrleisten.

Die Combi-Seal-NP Isolierdichtungen sind als Krafthauptschluss-
dichtungen konzipiert. Der Dichtungstrager, bestehend aus
Phenolharz, ist beidseitig mit Nitril (NBR) beschichtet.

Technische Daten
Bitte entnehmen Sie die GréBen und Druckstufen aus unserer
Preisliste oder fragen Sie diese bei uns an.

Digematsialmit Pt pueatren
Betriebstemperatur 80 °C -
Dicke G20 m :
elektr. Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm ASTM D149
Isolationswiderstand 40.000 MQ ASTM D257
Druckfestigkeit 25.000 psi ASTM D695
Biegefestigkeit 22.500 ASTM D790
Wasseraufnahme 1,60% ASTM D570
Scherfestigkeit 10.000 psi ASTM D732
ReiBfestigkeit 20.000 psi ASTM D638

Die 4 pipes Garantie ist ausschlieBlich auf den Ersatz von fehler-
haftem Material limitiert. Die Eignung des Systems und Werk-
stoffes muss vom Anwender fur den speziellen Einsatz eigenver-
antwortlich erwogen werden.

Anwendung

Combi-Seal-NP Isolierdichtungen sind generell fr Rohrleitungen
mit DIN/EN und ANSI Flansche anwendbar. Sie kénnen sowohl
bei Neuinstallationen wie auch fir eine nachtragliche Flansch-
isolierverbindung eingesetzt werden.

Combi-Seal-NP Isolierdichtungen werden eingesetzt in:

- Gasanlagen

- Brauchwasser und Abwasseranlagen

- Olanlagen

- Allen Flanschverbindungen aus Stahl, Edelstahl, GuB,
Kunststoff und beschichtete Flansche.

Dichtungselement NBR

Tragermaterial Phenolharz

Vorteile
- Wartungsfrei, kein Nachziehen der Schrauben
- Schnelle Montage

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ E (FF):
Isolierdichtungen mit Schraubenldéchern fur die
jeweilige Flanschnorm

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ F (IBC):
Isolierdichtungen ohne Schraubenlécher

4 pipes GmbH
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Flanschisolierungen 4 pipes

Combi-Seal-G10/11 - Hochwertige Flansch-
dichtung und elektrische Trennstelle

Produktinformationen

Combi-Seal-G10/11 Isolierdichtungen in Verbindung mit Schrau-
benisolierungen sind hochwertige Funktionselemente in Flansch-
Isolations-Systemen. Die Combi-Seal-G10/11 Isolierdichtungen
sind als Kraftnebenschlussdichtungen konzipiert und bestehen
aus einem mechanisch, thermisch und elektrisch hochbean-
spruchbaren isolierenden Dichtungstrager (G10 oder G11) so-
wie beidseitig in einer Nut eingebrachten ausblassicheren Dich-
tungselementen.

Die Combi-Seal-G10/11 Isolierdichtungen kénnen mit ver-
schiedenen Dichtungselementen bzw. Qualitdten und
Tragermaterialien an den jeweiligen Einsatzbereich und
Medienbestidndigkeit angepasst werden.

Hierfur stehen folgende Dichtungselemente zur Auswabhl:
- EPDM

- NBR

- Viton

- Teflon

sowie das fur die jeweilige Betriebstemperatur entsprechende
Tragermaterial:

- bis 150°C: G10

- bis 200°C: G11

Diese gewahrleisten eine sichere Abdichtung gegen verschie-
dene Medien wie Gase, Ole, Kraftstoffe sowie eine sichere
elektrische Trennung und kathodischen Korrosionsschutz der
Rohrleitungssegmente.

Anwendung

Combi-Seal-G10/11 Isolierdichtungen sind generell fir Rohr-
leitungen mit DIN/ EN und ANSI Flansche von Druckstufen
bis zu PN 250 und 1500 Class sowie fur unterschiedliche
Flanschmaterialqualitaten anwendbar.

Sie kénnen sowohl bei Neuinstallationen wie auch fir eine
nachtrégliche Flanschisolierverbindung eingesetzt werden.

Combi-Seal-G10/11 Isolierdichtungen werden eingesetzt in:

- Gasanlagen

- Olanlagen

- Kraftwerken

- Werften

- Chemieanlagenbauten

- Allen Flanschverbindungen aus Stahl, Edelstahl, GuB,
Kunststoff und beschichtete Flansche.

Mogliche Materialkombinationen:

Tragermaterial:
¢ G10
e G11

Dichtungselement:
¢ EPDM

¢ NBR

e \/iton

e Teflon

Vorteile

- Nach Shell Spezifikation gepriifte Isolierdichtung in
der Kombination Teflon/G10

- FUr RTJ Flansche geeignet

- Hochbeanspruchbar, durch Kraftnebenschluss-Konstruktion

- Ausblassichere gekammerte Dichtungselemente

- Wartungsfrei, kein Nachziehen der Schrauben

- Schnelle Montage

- Individuelle Materialkombinationsmoglichkeiten die fiir eine
Vielzahl an Einsatzmaoglichkeiten eine sichere und langlebige
elektrische Trennstelle gewahrleisteten.

Kraftnebenschluss

Flansch verpresst

Flansch unverpresst

Dichtungselement

4 pipes GmbH
E-mail: info@4pipes.de ® www.4pipes.de
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Flanschisolierungen 4 pipes

Technische Daten

Bitte entnehmen Sie die GroBen und Druckstufen aus unserer Preisliste oder fragen Sie diese bei uns an.

epoxydharzgeb.

epoxydharzgeb.

Tragermaterial Glasgewebe Glasgewebe Priifverfahren

Betriebstemperatur 150 °C 200 °C -

Dicke 3,2mm+ 0,10 mm 3,2mm + 0,10 mm -

elektr. Durchschlagsfestigkeit 30 kV/mm 20 kV/mm ASTM D149
Isolationswiderstand 200,000 MQ 200,000 MQ ASTM D257
Druckfestigkeit 65,000 psi 63,000 psi ASTM D695
Biegefestigkeit 65,000 psi 60,000 psi ASTM D790
Wasseraufnahme 0,05% 0,10% ASTM D570
Scherfestigkeit 21,000 psi 21,000 psi ASTM D732
ReiBfestigkeit 50,000 psi 42,000 psi ASTM D638

Betriebstemperatur

120 °C 90 °C

200 °C 274 °C

Medienbestandigkeitstabelle unter: www.4pipes.de

Die Auswahl der Materialkombination (Tragermaterial und
Dichtungselement) ist vom Anwender zu bestimmen. Bitte
kontaktieren Sie die 4 pipes GmbH fur spezielle Einsatzmoglich-

keiten und Anwendungen.

Die 4 pipes Garantie ist ausschlieBlich auf den Ersatz von fehler-
haftem Material limitiert. Die Eignung des Systems und Werkstof-
fes muss vom Anwender fur den speziellen Einsatz eigenverant-

wortlich erwogen werden.

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ E (FF):
Isolierdichtungen mit Schraubenléchern fur die

jeweilige Flanschnorm

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ F (IBC):
Isolierdichtungen ohne Schraubenldcher

4 pipes GmbH

SigmundstraBe 182 ¢ 90431 Nurnberg e Telefon: +49 (0)911 81006-0 e Telefax: +49 (0)911 81006-111
E-mail: info@4pipes.de ® www.4pipes.de




Flanschisolierungen 4 pipes
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Combi-Seal-SC316/G10/TS

Extrem hochwertige Flanschdichtung und elektrische Trennstelle, gepriift nach Shell Spezifikationen
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Produktinformationen

Combi-Seal-SC316/G10/TS Isolierdichtungen in Verbindung mit
Schraubenisolierungen sind extrem hochwertige Funktionsele-
mente in Flansch-Isolations-Systemen. Die Combi-Seal-SC316/
G10/TS Isolierdichtungen sind als Kraftnebenschlussdich-
tungen konzipiert und bestehen aus mechanisch, ther-
misch und elektrisch extrem hochbeanspruchbaren Materi-
alien, die bei kritischer Anwendung zum Einsatz kommen.

Der Dichtungstrager mit der Harte einer Metalldichtung besteht
aus einem Edelstahlkern der beidseitig mit G10 beschichtet
ist und Dichtungselementen, die in einer beidseitigen Nut
ausblassicher eingebracht sind. Ein druckansprechender
Teflonring mit integrierter Edelstahlfeder sorgt zudem fiir
ein HochstmaB an Abdichtung gegen verschiedene Medien
wie Gase, Ole, Kraftstoffe sowie eine sichere elektrische Trennung
und kathodischen Korrosionsschutz der Rohrleitungssegmente.

r-‘L- .-".' ¥
'llﬁ‘-ﬂ'
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Teflonring mit integrierter
Edelstahlfeder

Combi-Seal- SC 316 / G10 / TS

Dichtungselement
Teflon

Edelstahlkern
Typ S316

Tragermaterial G10

Anwendung

Combi-Seal-SC316/G10/TS Isolierdichtungen sind generell fir
Rohrleitungen mit DIN/EN und ANSI Flansche von Druckstu-
fen bis zu PN 420 und 2500 Class sowie fir unterschiedliche
Flanschmaterialqualitaten anwendbar. Sie konnen sowohl bei
Neuinstallationen wie auch fir eine nachtragliche Flanschiso-
lierverbindung eingesetzt werden.

Combi-Seal-SC316/G10/TS Isolierdichtungen werden

eingesetzt in:

- Gasanlagen

- hohen CO2 und H2S-Konzentrationen

- wechselnder Belastung (Temperatur, Druck, Vibration)

- Raffinerien

- Offshore-Anlagen

- Olanlagen

- Kraftwerken

- Chemieanlagenbauten

- Allen Flanschverbindungen aus Stahl, Edelstahl, GuB,
Kunststoff und beschichteten Flanschen.

Kraftnebenschluss

Flansch unverpresst Flansch verpresst

., Dichtungselement

— Teflonspring (Dichtungselement)

———» Tragermaterial G10 (epoxydharzgeb. Glasgewebe)

» Edelstahlkern Qualitat Typ S316 (V4A)

» Steel Core (Edelstahlkern)

SigmundstraBe 182 ¢ 90431 Nurnberg e Telefon: +49 (0)911 81006-0 e Telefax: +49 (0)911 81006-111
E-mail: info@4pipes.de ® www.4pipes.de
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Flanschisolierungen 4 pipes

Vorteile

- Nach Shell Spezifikation gepriifte Isolierdichtung in
Version SC316/G10/TS

- Auf Druck ansprechendes Dichtungselement

- FUr RTJ Flansche geeignet

- Durch Kraftnebenschluss-Konstruktion extrem hoch
beanspruchbar

- Ausblassichere, gekammerte Dichtungselemente

- Wartungsfrei, kein Nachziehen der Schrauben

- Schnelle Montage

- Individuelle Materialkombinationsmoglichkeiten, die fur
eine Vielzahl an Einsatzmoglichkeiten eine sichere und
langlebige elektrische Trennstelle gewahrleisten

Technische Daten
Bitte entnehmen Sie die GroBen und Druckstufen aus unserer
Preisliste oder fragen Sie diese bei uns an.

Beispiel
Kombination

Iso.-Tragermaterial epgl);igz‘a;:g:b. ePgl); Z:Z:::g:b' Priifverfahren
Betriebstemperatur -150°C / +150°C -70°C / +200°C -
Dicke 6,35 mm = 0,05 mm 6,35 mm = 0,05 mm -
elektr. Durchschlagsfestigkeit 30 kV/mm 20 kV/mm ASTM D149
Isolationswiderstand 200.000 MQ 200.000 MQ ASTM D257
Druckfestigkeit 65.000 psi 63.000 psi ASTM D695
Biegefestigkeit 65.000 psi 60.000 psi ASTM D790
Wasseraufnahme 0,05% 0,10% ASTM D570
Scherfestigkeit 21.000 psi 21.000 psi ASTM D732
ReiBfestigkeit 50.000 psi 42.000 psi ASTM D638
Stahl-Tragermaterial Edelstahl Typ 316SS Edelstahl Typ 316SS
Standart Dichtungselement Teﬂ%g;?;:;;&i%gfner
Betriebstemperatur 274°C
Optionen fur weiter Dichtungselemente
Betriebstemperatur 100°C 200°C Combi-Seal-
Isolierdichtungen
Der Dichtungstrager ist aus Edelstahl Typ 316. Typ E (FF):

Andere Metallqualitaten wie Duplex und Inconel sind

ebenfalls lieferbar.

Medienbestandigkeitstabelle unter: www.4pipes.de

Isolierdichtungen mit
Schraubenldchern fur die
jeweilige Flanschnorm

Die Auswahl der Materialkombination (Tragermaterial
und Dichtungselement) ist vom Anwender zu bestimmen.
Bitte kontaktieren Sie die 4 pipes GmbH fir spezielle Einsatz-
maoglichkeiten und Anwendungen.

Combi-Seal-
Die 4 pipes Garantie ist ausschlieBlich auf den Ersatz von Isolierdichtungen
fehlerhaftem Material limitiert. Die Eignung des Systems und Typ F (IBO):

Isolierdichtungen ohne
Schraubenlécher

Werkstoffes muss vom Anwender fir den speziellen Einsatz
eigenverantwortlich erwogen werden.

4 pipes GmbH  SigmundstraBe 182 ¢ 90431 Nirnberg e Telefon: +49 (0)911 81006-0 e Telefax: +49 (0)911 81006-111
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Flanschisolierungen Schraubenzubehor 4 pipes

Hochwertige Isoliermaterialien fiir eine
elektrische Trennstelle

Stahlunterlegscheibe

/ Isolierunterlegscheibe
.--r“’”f!

Produktinformationen

Spezielle Isoliermaterialien fur Schrauben und Muttern verhindern
die elektrische Verbindung sowie Kontaktkorrosion einer Flansch-
verbindung. Je nach Flanschart bzw. Flanschverbindung be-
inhalten Schraubenisolier-Kits die jeweils benotigte Anzahl
an Isolierscheiben, Isolierhiilsen und Stahlunterlegscheiben.
Pro Schraube werden zwei Isolierscheiben, zwei Stahlunterleg-
scheiben und eine Isolierhilse benotigt. Dies schiitzt vor einem
elektrischen Kurzschluss tGiber die Muttern und Schrauben
von beiden Flanschseiten. Flanschisolierungssatze sind in allen
gebrauchlichen Normen, GréBen und Druckstufen lieferbar.

—__— lsolierhilse
Flanschisolierung

Anwendung

- Im Bereich der Neuinstallation

- In Verbindung mit Flanschisolierungen

- Zur Umristung bereits vorhandener Flanschverbindungen
in Isoliertrennstellen bei einer Revision

Isolierschraubenbolzen

Schraubenbolzen mit fest auflaminierter Isolier-Epoxydharz-
Glasfasermantel-Beschichtung. Ein Schraubenbolzenset enthalt
zwei Isolier-Unterlegscheiben, zwei Stahlunterlegscheiben und
eine Mutter. Schraubenbolzen kénnen aus verschiedensten
GuUteklassen wie auch GroBen nach Kundenvorgaben hergestellt
werden. (Keine Lagerware)

Isolier Unterlegscheibe, Dicke Standard 3 mm =
- G10
- G11 (Sonderausfuihrung)

Isolierhiilsen
- Mylar
- Nomex (Sonderausfuhrung)

Stahlunterlegscheiben
- Stahl ST37, galvanisch verzinkt DIN 126
- Edelstahl V4A DIN 126 (Sonderausfihrung)

Standard Isolier-Kit =
Isolierunterlegscheibe: G10

Isolierhdlse: Mylar

Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt

Sonder (Auswabhl) Isolier-Kit =
Isolierunterlegscheibe: G10 oder G11

Isolierhilse: Mylar oder Nomex
Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt oder V4A

Technische Daten
Bitte entnehmen Sie die GroBen und Druckstufen aus unserer
Preisliste oder fragen Sie diese bei uns an.

Material Glasfilament- Glasfilament- Spiralgewickglte Armid spiral—_ Epoxydharz-
Gewebe Gewebe Polyesterfolie gewickeltes Papier Glasfasermantel
Temperaturbereich -60°C bis +140°C -60°C bis +180°C -60°C bis +150°C -196 °C bis +200 °C 200°C
Wasseraufnahme <0,1 % <0,1 % <0,8 % <0,1% <20 mg
Durchschlagfestigkeit 20.000 V/mm 60.000 V/mm 270.000 V/mm 22.500 V/mm min. 5 KV/mm
4 pipes GmbH  SigmundstraBe 182 ¢ 90431 Nirnberg e Telefon: +49 (0)911 81006-0 e Telefax: +49 (0)911 81006-111
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Flanschisolierungen Schraubenzubehor 4 pipes

Montageanleitung
Fur eine einwandfreie Funktion der Flanschisolierung ist bei der
Montage folgendes zu beriicksichtigen:

1. Die Dichtleisten der Flansche missen sauber, grat- und
riefenfrei in der GroBenordnung der nach DIN/ASME
genormten Rauhtiefen sein (Ublich Rz = 160 pm).

2. Sorgfaltig die Flanschisolierung zwischen den Flanschflachen
positionieren.

3. Schrauben schmieren.

4. Schrauben mit Schraubenisolierungen einsetzen und hand-
fest anziehen:

Die Stahlunterlegscheibe wird auBen am Kopf bzw. Mutter
platziert, die Isolierscheibe wird direkt am Flansch platziert.
Fir eine einwandfreie Funktion der elektrischen Isolation der
Flanschverbindung ist bei der Montage der Isolierhilsen,
Isolier- u. Stahlunterlegscheiben darauf zu achten, dass die
Flanschschraubenbohrungen beider Flanschteile und der
Isolierdichtung sauber fluchten.

Berechnung fiir Isolierhiilsenldnge:

2x Flanschblattdicke inkl. Dichtleistenerhéhung + 1x Dicke
der Flanschisolierung + 2x Dicke der Isolierunterlegscheibe
+ 1x Dicke der Stahlunterlegscheibe = Isolierhilsenlénge.

5. Schrauben werden Uber Kreuz in min. drei Durchgangen
(30%+40%+30%) mit einem geeigneten Drehmoment-
schliissel nach Tabellenwerten (siehe unten) gleichmaBig
angezogen.

(3} 8)
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Hinweise:

grundsatzlich muss bei der Montage der Flanschschrauben
auf eine ausreichende Schmierung der Reibflachen geachtet
werden

bei Isolierflanschverbindungen in Gassystemen werden
Schmierstoffe auf PTFE-Basis empfohlen (herkdmmliche
Schmierstoffe enthalten Kohlenwasserstoffe, wodurch es
zu Messwertverfalschungen bei Prafungen mit Gas-
Schnuffelgeraten kommen kann)

Achtung: bei einer Schraubengute von = 8.8 wird empfoh-
len, die Anzugsdrehmomente bei DIN-Flanschen nur zu
max. 80 % auszuschopfen, da es bei einer 100 %-igen
Ausschopfung zu Flanschblattverformungen kommen kann.

SS— Giiteklassen Giiteklassen
gréBe 5.6 8.8 10.9 12.9 A2-70 42 CrMo 4 Schrauben- A 193 B7
Metrisch Ck 35 A 320 L7M groBe
40 CrMoV 47 Inch
in Newtonmeter (Nm) in Nm

M10 21 50 70 85 34 30 -
M12 37 85 120 145 59 52 1/2 - 13 UNC 80
M16 90 210 300 350 145 128 5/8 - 11 UNC 160
M20 180 410 570 690 280 264 3/4 - 10 UNC 320
M22 240 550 780 940 380 360 7/8 - 9 UNC 480
M24 310 700 1.000 1.200 480 456 1-8 UNC 750
M27 450 1.050 1.480 1.775 - 672 1-1/8 - 7 UNC 1.050
M30 610 1.400 2.000 2.400 - 912 1-1/4 - 7 UNC 1.450
M33 830 1.900 2.700 3.250 - 1.240 1-3/8 - 6 UNC 1.900
M36 1.060 2.500 3.450 4.200 - 1.600 1-1/2 - 6 UNC 2.500
M39 1.380 3.200 4.500 5.400 - 2.080 1-3/4 - 8 UNC 4.600
M42 1.700 4.000 5.600 6.700 - 2.560 2 -8 UNC 8.400
M45 2.120 5.000 7.000 8.400 - 3.200 2-1/4 - 8 UNC 9.800
M48 2.570 6.000 8.450 10.150 - 3.840 - -
M52 3.310 7.750 10.800 13.000 - 4.960 - -
M56 4.120 9.600 13.500 16.200 - 6.200 - -
M60 5.130 12.000 16.800 20.200 - 7.680 - -
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Flanschisolierungen 4 pipes 4

Ausschreibungstext 4 pipes - Flanschisolierungen

Combi-Seal-Isolierdichtungen 4 pipes mit Kraftnebenschlusstechnik oder gleichwertig fur Flansche aus
Stahl, Edelstahl und Flansche aus GGG dienen als Dichtung mit elektrischer Trennung und kathodischen Korrosions-
schutz der Rohrleitungssegmente/Anlagen.

Combi-Seal-TW 4 pipes fur den Einsatz in Trinkwasser
Zulassung: DVGW W270 / Elastomerleitlinie des UBA/KTW
Tragermaterial: PVC

Dichtungselement: Silikon RTV1-02

Combi-Seal-G 4 pipes fir den Einsatz in Gasnetzen, Olen und HeiBwasser
Zulassung: DVGW/ TA Luft

Tragermaterial: epoxydharzgebundenes Glasgewebe (G10)
Dichtungselement: Expandiertes Graphit

Flanschisolierung: Combi-Seal-TW

Combi-Seal-G

Combi-Seal-G200

Combi-Seal-G/F20
Druckstufe: PN
FlanschgroBe: DN e
FlansChnOrm:
Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ E (FF): e e e
Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ F (IBC): e
Art des MediUms:
Temperaturbereich des MediUmS: e
Schraubenisolier-Kit: Standard
(bestehend aus: Isolierunterlegscheibe: G10,

Isolierhilse: Mylar, Stahlunterlegscheibe:
galvanisch verzinkt)

Schraubenisolier-Kit: Sonder Auswahl:......... .
(bestehend aus: Isolierunterlegscheibe: G10 oder G11
Isolierhdlse: Mylar oder Nomex

Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt oder V4A

Anzahl der Dichtungen: Stuck

4 pipes GmbH SigmundstraBe 182 ¢ 90431 Nurnberg e Telefon: +49 (0)911 81006-0 e Telefax: +49 (0)911 81006-111
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